
 

 
 

 

 

 

 

Description : 

Cette machine est équipée d’un plateau à encoches pouvant 

avoir jusqu’à 3 systèmes de vision et dotée d’un système de 

contrôle par courants de Foucault. Elle permet ainsi de vérifier à 

la fois la dimension, l’aspect de vos pièces et leur dureté 

comparée à un étalon donné. 

Des options plus spécifiques peuvent être ajoutées afin de 

répondre à vos besoins. 
 

Fonctionnement :  

En sortie d’alimentation mécanique, les pièces sont insérées 

dans les encoches du plateau métallique qui tourne sur lui-

même.  

Elles sont contrôlées successivement par des caméras avant 

d’être éjectées en fonction de leur conformité 
 

Délai de livraison : 4 mois*  

Fonctions Machine plateau à encoches 

Prix en €/HT (à partir de) 127 000€* 

Contrôle dimensionnel 
 

Contrôle par courants de Foucault 
 

Alimentation par bol vibrant 
 

Contrôle d’aspect (un côté) 
 

Contrôle d’aspect (deux cotés) + 9 000 €* 

Gravage Laser + 52 000 €* 

Vissabilité (contrôle du filetage) + 12 000 €* 

Typologie de pièces Pièces avec collerette (exemple : visserie) 

Cadence maximale (pces/h) Jusqu’à 1 000pcs/h 

Options de chargement Bol vibrant 
Alimentation flexible / Robot 

Conditionnement vrac ou plateaux 

Options de déchargement Carrousel 
Convoyeur linéaire / Robot / Dépileur 

Mesures dimensionnelles Tout type de mesure avec une précision pouvant aller jusqu’à 0.5µm 

Contrôles de présence / absence Copeaux, chanfreins, taraudage, moletage 

Contrôles d’aspect Etat de surface (absence chocs, rayures, taches…) de la circonférence et des 
faces inférieure et supérieure 

Taille de la machine (L x P x H) 1.6m x 1.5m x 2m (sans distribution et accessoires) 

 

TRI QUALITE SERVICE 

150 RUE DES TECHNIQUES 

74970 MARIGNIER 

Contact : 

Téléphone : +33 (0)4 50 96 74 60 

Mail : contact@triqualiteservice.com 


