
Beschreibung: 

Diese Maschine  ist mit einer Platte mit Rillen ausgestattet, der 

bis  zu  3  Sichtsysteme  haben  kann  und  mit  einem 

Wirbelstromksteuersystem  versehen  ist.  Sie  ermöglicht  es 

somit, sowohl die Größe und das Aussehen Ihrer Teile als auch 

deren  Härte  im  Vergleich  zu  einem  bestimmten  Standard  zu 

überprüfen. 

Je  nach  Bedarf  können  weitere  spezifische  Optionen 

Funktionsweise : 

Bei der mechanischen Zuführung werden die Teile  in die Rillen 

der Metallplatte eingelegt, die sich um sich selbst dreht. 

Sie werden nacheinander von Kameras kontrolliert, bevor 

sie entsprechend ihrer Konformität ausgeworfen werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieferzeit: 4 Monate* 
 

Funktionen  Kerbtablettmaschine 

Preis in €/ohne Steuer (ab)  127.000€* 

Dimensionale Kontrolle 
 

 

Wirbelstromprüfung 
 

 

Zuführung durch Rüttelschüssel 
 

 

Kontrolle des Aussehens (eine Seite) 
 

 

Kontrolle des Aussehens (beide Seiten)  + 9.000 €* 

Lasergravur  + 52.000 €* 

Schraubbarkeit (Kontrolle des 
Gewindes) 

+ 12 000 €* 

Typologie der Teile  Teile mit Bund (Beispiel: Schrauben) 

Maximale Geschwindigkeit (Stk/Std)  Bis zu 1.000Stk/h 

Ladeoptionen  Rüttelschüssel 
Flexible Fütterung / Roboter 

Verpackung als Schüttgut oder in Schalen 

Entladeoptionen  Karussell 
Linearförderer / Roboter / Abstapler 

Dimensionale Messungen  Alle Arten von Messungen mit einer Genauigkeit von bis zu 0,5 µm 

An‐/Abwesenheitskontrollen  Späne, Fasen, Gewindebohrung, Rändelung 

Kontrollen des Aussehens  Oberflächenbeschaffenheit (keine Stöße, Kratzer, Flecken...) des Umfangs 
und der 

Unter‐ und Oberseite 
Größe der Maschine (L x B x H)  1.6 m x 1.5 m x 2 m (ohne Verteilung und Zubehör) 

 

 

TRI QUALITE SERVICE 
150 RUE DES TECHNIQUES 
74970 MARIGNIER 
FRANKREICH 

KONTAKT 
Telefon: +33 (0)4 50 96 74 60 
E-Mail: contact@triqualiteservice.com 


