
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschreibung: 

Diese Maschine ist dem Markt für Verbindngsteile gewidmet. 

Sie kann mit bis zu vier Bildverarbeitungssystemen ausgestattet werden 

und so das Aussehen und die Abmessungen Ihrer Teile kontrollieren. Sein 

innovatives  Zuführsystem  ermöglicht  es,  eine  hohe  Sortierrate 

beizubehalten  und  gleichzeitig  das  Innere  der  sortierten  Teile  zu 

analysieren. 

Je nach Bedarf können weitere spezifische Optionen hinzugefügt werden. 

 

Funktionsweise : 

Die Zuführung der Teile erfolgt über 2 vibrierende Trichter. Der erste 

ist der Vorratsbehälter. Der zweite ist der Entkörnungstrichter. 

Die Aufnahme der Teile erfolgt durch ein spezielles Rad  (3D‐Druck), das 

sich kontinuierlich dreht (ein von TQS patentiertes System). 

 

 
Lieferzeit: 4 Monate* 

 
 
 

 
Funktionen  A400 ‐ Maschine für "Verbindungs"‐Teile  

Preis in €/ohne Steuer (ab)  150.000€* 

Dimensionale Kontrolle 
 

 

Aspektkontrolle (1 Ansicht) 
 

 

Aspektkontrolle (2 Ansichten) 
 

 

Endoskop (Späne dazwischen, 
Vorhandensein eines Loches 
quer, verformte Teile) 

 

 

Typologie der Teile  Achse (zylindrisches Teil) 
Länge von 10 bis 40 mm ‐ Ø 1 bis 5 mm 

Maximale Geschwindigkeit (Stk/Std)  Bis zu 20.000Stk/h 

Dimensionale Messungen  Alle Arten von Messungen mit einer Genauigkeit von bis zu 0,5 µm 

Kontrollen des Aussehens  Zwischenspäne, Vorhandensein von Querlöchern, verformte Teile 

Größe der Maschine (L x B x H)  1,0 m x 0,8 m x 1,9 m 
 
 
 
 
 

TRI QUALITE SERVICE 
150 RUE DES TECHNIQUES 
74970 MARIGNIER 
FRANKREICH 

KONTAKT 
Telefon: +33 (0)4 50 96 74 60  
E-Mail: contact@triqualiteservice.com 


